
S 707 CORRIDOR®unic
œrodek do czyszczenia gruntownego

zakres zastosowania

Do gruntownego czyszczenia posadzek pod³ogowych 
wra¿liwych na dzia³anie zasad i odpornych na 
dzia³anie wody. 

Szczególnie zalecany do linoleum, kauczuku i 
kamieni wapniowych.

Stosowany równie¿ do PCV, asfaltu, kamieni 
naturalnych i sztucznych, klinkieru i p³ytek 
glinianych. 

zalety/w³aœciwoœci produktu

silnie dzia³aj¹cy œrodek do czyszczenia gruntownego 

wybitna si³a rozpuszczania starych filmów ochronnych

delikatny dla czyszczonej nawierzchni

krótki czas dzia³ania - oszczêdnoœæ czasu

³atwo usuwalny z nawierzchni

dane techniczne

wartoœæ pH 10

kolor produktu bezbarwny

pojemnoœæ  
10 l kanister

sk³adniki wg wytycznych UE
<5% niejonowe œrodki powierzchniowo czynne, 
<5% anionowe œrodki powierzchniowo czynne

                                       <5% amfoteryczne œrodki powierzchniowo czynne 
<5% fosforany, <5% NTA. 
Pozosta³e sk³adniki: zasady, substancje pomocnicze, 
zapachowe i barwniki.
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S 707 CORRIDOR®unic
œrodek do czyszczenia gruntownego

Do posadzek pod³ogowych wra¿liwych na 
dzia³anie zasad i odpornych na dzia³anie wody.

1 - 3 l/10 l wody.
Nanieœæ roztwór na posadzkê pod³ogow¹, 
pozostawiæ na krótki okres czasu do zadzia³ania, 
przeprowadziæ czyszczenie gruntowne przy 
u¿yciu jednotarczowej szorowarki lub automatu 
myj¹cego i odpowiedniego pada. Brudny roztwór 
zebraæ, posadzkê gruntownie sp³ukaæ. 

Wa¿ne wskazówki.
Zawsze u¿ywaæ zimnej wody.

Przed rozpoczêciem czyszczenia gruntownego wy³¹czyæ 
Ÿród³a ogrzewania.

Przed zastosowaniem przeprowadziæ próbê wytrzyma³oœci
materia³u i kolorów w ma³o widocznym miejscu.

znaki ostrzegawcze - oznakowanie wg dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/45/WE

Brak obowi¹zku oznakowania.

S 2     Chroniæ przed dzieæmi.
S 46 W razie po³kniêcia niezw³ocznie zasiêgnij porady 

lekarza - poka¿ opakowanie lub etykietê.

Szczegó³owe informacje znajdziecie Pañstwo w karcie 
charakterystyki preparatu niebezpiecznego do produktu         
S 707 CORRIDOR®unic na stronie www.buzil.com.

kod GISBAU: GG 30

numer artyku³u:
S707-0010

zastosowanie i dozowanie

Pow³oki ochronne i œrodek pielêgnacyjny systemu 
CORRIDOR®.

produkty uzupe³niaj¹ce
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Dane zawarte w  informacjach o produktach bazuj¹ na naszych doœwiadczeniach oraz badaniach i odpowiadaj¹ naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Ró¿norodnoœæ warunków panuj¹cych w obiektach oraz cech 
materia³ów uniemo¿liwia jednak uwzglêdnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych mo¿emy podaæ jedynie ogólne wskazówki odnoœnie stosowania produktu.  Jakoœæ pracy zale¿y zatem od 
fachowej oceny obiektu dokonanej przez u¿ytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowi¹zany sprawdziæ dzia³anie produktu firmy Buzil na ukrytym kawa³ku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub 
zasiêgn¹æ porady odnoœnie techniki zastosowania.
Ponosimy odpowiedzialnoœæ za niepe³ne lub niew³aœciwe dane zawarte w naszych materia³ach informacyjnych tylko w przypadku ra¿¹cej winy (dzia³anie zamierzone lub ra¿¹ce zaniedbanie); pozosta³e roszczenia 
wynikaj¹ce z rêkojmi pozostaj¹ nienaruszone.
Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej uniewa¿niamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

Wersja/nr druku:  TDS707/1/07
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