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TopEfekt® MOSS 
SYMBOL pH 

T-24 7 

 
 Preparat o działaniu grzybobójczym do usuwania grzybów oraz zmywania glonów, mchów, 
porostów i pleśni z róŜnego typu powierzchni. Doskonale nadaje się do czyszczenia, konserwacji i 
ochrony wyrobów kamieniarskich, konstrukcji murowanych lub materiałów budowlanych, w tym 
drewno, zarówno poziomych, jak i pionowych (np. elewacje, dachy domów jednorodzinnych, 
nagrobki) chroniący je przed szkodliwym działaniem drobnoustrojów, glonów, mchów i porostów. 
Preparat zabezpiecza czyszczoną powierzchnię przez dłuŜszy okres czasu, wytwarzając środowisko 
przeciwdziałające powstawaniu wszelkiego rodzaju mikroorganizmów. Wykazuje działanie 
grzybobójcze, zgodnie z normami PN-EN 13697:2002 oraz PN-EN 1650:2002. Posiada pozwolenie na 
obrót produktem biobójczym nr ZPŚ-484pb-3194/07. 
 
 
ZASTOSOWANIE: 
- dachy, elewacje, spoiny, szczeliny, 
- powierzchnie pionowe i poziome (chodniki, posadzki),  
- wyroby kamieniarskie (nagrobki, produkty z marmuru, granitu, itp.). 
 
SKŁAD: 
100 ml preparatu zawiera czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylo, 
chlorki -9-10g. 
 
SPOSÓB UśYCIA: 
Przed uŜyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego. 
Roztwór roboczy naleŜy zrobić bezpośrednio przed zastosowaniem. Na powierzchnię nanieść za 
pomocą spryskiwacza roztwór o stęŜeniu co najmniej 8% (800 ml/10l wody). Temperatura działania 
20°C. Czas działania 15 minut. Zmyć powierzchnię czystą wodą, najlepiej pod ciśnieniem. W 
przypadku doczyszczania zastosować procedurę przedstawioną powyŜej, zostawić preparat na 24h, po 
czym zmyć wodą pod ciśnieniem.  
W przypadku wystąpienia objawów zatrucia inhalacyjnego (kaszel, uczucie duszności, zawroty 
głowy) wyprowadzić poszkodowanego na świeŜe powietrze. Wezwać pomoc lekarską. 
 
ZAGROśENIA: 
Xi - Substancja draŜniąca. 
R41 – Ryzyko powaŜnego uszkodzenia wzroku. 
S24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. 
S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duŜą ilością wody i  
zasięgnąć porady lekarza. 
S28 – Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć duŜą ilością wody. 
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S36/37/39 – Nosić odpowiednią odzieŜ ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub 
ochronę twarzy.  
S45 – W przypadku awarii lub jeŜeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeŜeli 
to moŜliwe, pokaŜ etykietę. 
S1/2 – Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. 
 
TERMIN WAśNOŚCI: 
12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data waŜności podana na opakowaniu. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego. 
 
Zanieczyszczone opakowanie naleŜy całkowicie opróŜnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie 
wodą, którą zuŜyć tak jak preparat. Puste opakowanie moŜna składować w pojemnikach 
przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do 
utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach 
opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi zmianami. 


