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KARTA  CHARAKTERYSTYKI   PRODUKTU
E.S.P. EVANS SPRAY - AEROZOL DO POLEROWANIA
1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I FIRMY
NAZWA PRODUKTU
E.S.P. EVANS SPRAY POLISH AEROSOL
NR PRODUKTU
C052
WEWNĘTRZNY NR INDENT.
P.149
ZASTOSOWANIE
Aerozol do polerowania mebli
Evans Vanodine International
DOSTAWCA
FUH FRESH 97-500 RADOMSKO
UL NOWA 2A

FAX 44 685 14 20

3 SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH
 Nr UE
Nr CAS
Nazwa składnika
Zawartość
Klasyfikacja
203-448-7
106-97-8
BUTAN
10-20%
F+;R12
265-149-8
64742-47-8
DESTYLATY (NAFTY), HYDROFORMOWANE LEKKIE; NAFTA – NIE PODANO
10-20%
Xn;R65
Pełne brzmienie wszystkich Zwrotów Ryzyka podano w paragrafie 16
UWAGI NT. SKŁADU
Składniki występują w stężeniach niezagrażających zdrowiu.
2 IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
Bardzo łatwo palne.
KLASYFIKACJA
F+;R12.
4 PIERWSZA POMOC
UKŁAD ODDECHOWY - Narażonej osobie należy zapewnić dopływ świeżego powietrza.  
Zwrócić się o pomoc lekarską jeżeli utrzymują się jakiekolwiek dolegliwości.
PRZEWÓD POKARMOWY
NIE WYWOŁYWAĆ WYMIOTÓW! Wypić kilka szklanek wody lub mleka. Zwrócić się o pomoc lekarską jeżeli utrzymują się jakiekolwiek dolegliwości.
SKÓRA
Skórę przemyć wodą z mydłem.
OCZY
Oczy natychmiast umyć dużą ilością wody podnosząc powieki.
5 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
ŚRODKI GAŚNICZE
Stosować:  Pianę, dwutlenek węgla lub suchy proszek.
NIETYPOWE ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE
W ogniu może eksplodować.
ZAGROŻENIA SZCZEGÓLNE
W razie objęcia ogniem może wydzielać szkodliwe opary.
ŚRODKI OCHRONNE W RAZIE POŻARU
Utrzymywać pojemniki w chłodzie polewając je wodą by zmniejszyć ryzyko eksplozji. Podczas gaszenia pożaru z udziałem tego produktu należy stosować odzież ochronną oraz środki ochronne dróg oddechowych.
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E.S.P. EVANS SPRAY - AEROZOL DO POLEROWANIA
6 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA
ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
Jeśli puszki zostaną przedziurawione. Natychmiast zgasić wszelkie źródła zapłonu. Nie trzeba specjalnych ubrań ochronnych.
ŚRODKI OCHRONY ŚRODOWISKA
Duże rozlewy lub niekontrolowane uwolnienie do rzek lub strumieni muszą zostać zgłoszone do Inspekcji Ochrony Środowiska lub innego organu nadzorczego.
METODY LIKWIDACJI ROZLEWÓW
Niewielkie rozlewy spłukać dużą ilością wody by wyczyścić powierzchnię. Rozlewy dużych rozmiarów: Absorbować bezwładnym, mokrym, niepalnym materiałem, następnie spłukać powierzchnię wodą.
7 POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE
POSTĘPOWANIE
Wyeliminować wszelkie źródła zapłonu.  Unikać wdychania sprayu.
MAGAZYNOWANIE
Pojemnik pod ciśnieniem: Nie może być poddawany temperaturom powyżej 50ºC.
8 KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
Norma
ST - ppm
LT - ppm
LT - mg/m3
ST - mg/m3
Nazwa
600  ppm
1450  mg/m3
OES
750  ppm
1810  mg/m3
BUTAN
UWAGI DOT. SKŁADNIKA






LT (limit) – wart. graniczna, ST (standard) - norma
OES = (Occupational Exposure Standard) Wielkości Normatywne Czynników Narażenia Zawodowego.
WENTYLACJA
Nie może być trzymany w zamkniętych pomieszczeniach bez dostatecznej wentylacji.
MASKI ODDECHOWE
Nie wymagane.
OCHRONA RĄK
Nie wymagana.
OCHRONA OCZU
Nie wymagana.
INNE ŚRODKI OCHRONNE
Nie wymagane.
9 WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
POSTAĆ
Delikatna Mgiełka

KOLOR
Biały
ZAPACH
Charakterystyczny
ROZPUSZCZALNOŚĆ
Rozpuszczalny w wodzie
TEMP.  WRZENIA (°C)
Nie dotyczy
TEMP. TOPNIENIA (°C)
Nie dotyczy
WZGLĘDNA GĘSTOŚĆ
0.870 przy 20 °C
CIŚNIENIE OPARÓW
3 bar przy 20 °C
WARTOŚĆ pH KONCENTRATU
Nie dotyczy
TEMP. ZAPŁONU (°C)
< 0 CC (zamknięta szklanka).
10 STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
STABILNOŚĆ
Brak szczególnych wskazań dot. stabilności.
WARUNKI KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ
Unikać gorąca, płomieni i innych źródeł zapłonu.
UNIKAĆ MATERIAŁÓW
Żadnych.
11 INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Patrz paragraf 3.
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E.S.P. EVANS SPRAY - AEROZOL DO POLEROWANIA
OCHRONA ZDROWIA
Rozmyślne wdychanie w nadmiarze może się okazać fatalne w skutkach w skrajnych przypadkach.
Inne Skutki Zdrowotne
Niska toksyczność doustna, jednak połknięcie może powodować podrażnienia przewodu żołądkowo-jelitowego.
12 INFORMACJE EKOLOGICZNE
ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA
Substancja nie jest uważana za niebezpieczną dla środowiska.
BIOAKUMULACJA
Substancja całkowicie rozpuszczalna. Bioakumulacja nie występuje.
ROZKŁADALNOŚĆ
Produkt ten przy stosowanych roztworach, łatwo ulega rozkładowi podczas biologicznego procesu oczyszczania ścieków.
13 POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
METODY USUWANIA ODPADÓW
Opróżnionych pojemników nie wolno palić z powodu zagrożenia eksplozją.  Usuwanie odpadów i resztek zgodnie z przepisami lokalnymi. Należy skontaktować się z wyspecjalizowanymi firmami odbierającymi odpady.
14 INFORMACJE O TRANSPORCIE
WŁAŚCIWA NAZWA WYSYŁKOWA
AEROZOLE
1950
TRANS. DROGOWY Nr UN
5F
KLASA NIEBEZP. (ADR)
Klasa 2: Gazy; Sprężone, ciekłe lub rozpuszczalne pod ciśnieniem.
KLASA NIEBEZP. (ADR)
Klasa 2: Gazy; Sprężone, ciekłe lub rozpuszczalne pod ciśnieniem.
KLASA PAKOWANIA RID.
1950
TRANS. MORSKI Nr UN
Klasa 2: Gazy; Sprężone, ciekłe lub rozpuszczalne pod ciśnieniem.
KLASA IMDG
No.
POLUTANT MORSKI
1950
TRANS. LOTNICZY Nr UN
Klasa 2: Gazy; Sprężone, ciekłe lub rozpuszczalne pod ciśnieniem.
KLASA ICAO
15 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
OZNAKOWANIE DOSTAWY
Bardzo łatwo palny
ZAWIERA
BUTAN
ZWROTY RYZYKA
R12
Bardzo łatwo palny.
ZWROTY BEZPIECZEŃSTWA
S2
Chronić przed dziećmi
S46
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
S23A
Nie wdychać gazu/oparów/sprayu.
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E.S.P. EVANS SPRAY - AEROZOL DO POLEROWANIA
PRZEPISY OCHRONY ŚRODOWISKA
Przepisy dot. kontroli zanieczyszczeń (Odpady Specjalne) 1980.
DYREKTYWY UE
System informacji szczegółowych odnoszących się do Preparatów Niebezpiecznych. 2001/58/EEC. Ze zmianami Dyrektywą 93/112/EC i 2001/58/EC.
INSTRUMENTY USTAWOWE
Przepisy dot. substancji chemicznych (Pakowanie i Informacje o Zagrożeniach).  2002
ZATWIERDZONE ZASADY POSTĘPOWANIA
Zbiór Kart Charakterystyki bezpieczeństwa L130.
WYTYCZNE
Wielkości Normatywne Czynników Narażenia Zawodowego EH40. Zatwierdzone wytyczne na temat klasyfikacji i etykietowania substancji i preparatów niebezpiecznych. L100
16 INNE INFORMACJE
INFORMACJE OGÓLNE
Produkt ten nie jest sklasyfikowany jako Łatwopalny wedle przepisów CHIP w Wlk. Brytanii, ale zgodnie z obecna Dyrektywą UE o Aerozolach musi być oznakowany jako Bardzo  Łatwopalny z powodu Węglowodoru jako gazu pędnego. Te dwa zbiory przepisów zostaną prawdopodobnie połączone w najbliższych latach.
ŹRÓDŁA INFORMACJI
Lista zatwierdzonych dostawców - HSC. Karty charakterystyki materiałów, Różni producenci.
KOMENTARZ DO PRZEGLĄDU
Zweryfikowano zgodnie ze Zmianami Klasyfikacji Produktu (CHIP) 2002. Nowy system Kart Charakterystyki.
DATA WERYFIKACJI
01/12/2008
PRZEGLĄD Nr /ZASTĘPUJE KARTĘ CHARAKTERYSTYKI WYDANĄ
Wydanie 1
ZWROTY RYZYKA (Pełne brzmienie)
Bardzo łatwo palny.
R12
Szkodliwy: w razie połknięcia może spowodować uszkodzenie płuc.
R65
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