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KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO
Sporządzona zgodnie z Załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
Data sporządzenia 17.12.2010 r.

Środek do użytku profesjonalnego
1. Identyfikacja substancji/preparatu. Identyfikacja producenta.
1.1  Nazwa Handlowa:    DAMLER
       Numer produktu:      S 10
1.2  Zastosowanie:       Środek do czyszczenia szyb kominkowych
       1.3    Producent:  
                Ekochem Serwis

       1.3 a  Dystrybutor:

                DARPOL

                91-089 Lódż, ul. Ossowskiego 21

                Tel/fax /42/ 659-67-59

1.4 Telefon alarmowy: 988, z telefonów stacjonarnych 112, lub najbliższa terenowa                                    jednostka PSP. Informacja toksykologiczna w Polsce 0-10xx-42 631 47 24
1.5  Osoba odpowiedzialna za opracowanie karty charakterystyki: mgr Dariusz Pawlak

Mobil: 0 501 108 172

2. Identyfikacja zagrożeń
 Preparat został sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 243, poz. 2440 z 2004 r.)
Do klasyfikacji zostały użyte dokładne stężenia substancji niebezpiecznych obecnych w preparacie.

Opakowania wymagają oznakowania ostrzegawczego.

Symbol zagrożenia – Xi – Drażniący
Zwroty zagrożenia – R 36/38 – Działa drażniąco na oczy i skórę 
                                  R 22 – Szkodliwy w przypadku spożycia
Zwroty bezpieczeństwa

S 24/25 –  unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S 28 – zanieczyszczoną skórę przemyć dużą ilością wody

S 36/37/39 – nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice, okulary ochronne.
S 46 – w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza –  pokaż opakowanie lub etykietę

Właściwości niebezpieczne:

Nieznane

Zagrożenie środowiska:

Nieznane

3. Skład i informacja o składnikach

Niejonowe i amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, wodorotlenek potasu, fosfoniany, rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie, fosforany.
Składniki niebezpieczne:
Niejonowy środek powierzchniowo czynny,  CAS -----,  WE  polimer
Xi;  R 38/38                                                                                                                                                        Zakres stężenia:  < 5%
Niejonowy środek powierzchniowo czynny,  CAS 54549-24-5,  WE  259-217-6
Xi;  R 41                                                                                                                                                       Zakres stężenia:  < 5%

Kapryloiminodipropionian sodu  CAS 94441-92-6,   WE  305-318-6

Xi;  R 41

Zakres stężenia:  < 5%

Wodorotlenek potasu,  CAS 1310-58-3,   WE  215-181-3

Xn;  R22,  C;  R35

Zakres stężenia  < 2%

Pirofosforan tetra potasu:   CAS  7320-34-5,   WE  230-785-7

Xi;  R 36

Zakres stężenia  < 10%
        2-(2-butoksyetoksy) etanol,  CAS 112-34-5,  WE 203-961-6
 Xi; R 36
Zakres stężenia:  < 10%

4. Pierwsza pomoc

Po wdychaniu:
Osobę poszkodowaną wyprowadzić na świeże powietrze, a w razie konieczności wezwać lekarza

Po kontakcie ze skórą:

Zanieczyszczoną odzież natychmiast zdjąć, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem i spłukać obficie wodą.

Po kontakcie z oczami:

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody przez kilka minut i zasięgnąć porady lekarza

Po spożyciu:

Płukać jamę ustną wodą, a następnie wypić 2-3 szklanki wody. Nie wywoływać wymiotów i skontaktować się z lekarzem.
5. Postępowanie w wypadku pożaru

Sam produkt jest niepalny: pożar w otoczeniu gasić środkami odpowiednimi dla przyczyny pożaru. Nie należy przebywać w strefie zagrożonej ogniem bez odpowiedniego ubrania oraz aparatu do oddychania z należytym obiegiem powietrza. Zagrożone temperaturą pojemniki polewać rozpylonym strumieniem wody. Nie należy dopuścić do przedostania się wody gaśniczej do kanalizacji, wód powierzchniowo-gruntowych.
6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Środki ochrony osobistej:

Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry

Nosić odpowiednie ubranie ochronne

Usunąć źródła zapłonu – nie palić
Zapewnić dobrą wentylację

Zabezpieczenie środowiska

Zapobiegać przedostawaniu się preparatu do wód gruntowych, cieków i kanalizacji

Metoda oczyszczania

Zbierać przy pomocy sorbentu (piasek, ziemia okrzemkowa, sorbenty chemiczne)

7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

Podczas stosowania i przechowywania preparatu stosować ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy (Rozp. MP i PS Dz.U.Nr 129, poz.844 z 1997 r.,Dz.U.Nr 91, poz 811 z 2002 r. ze zmianami Dz.U.Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.)

Postępowanie z preparatem: 

Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry

Magazynowanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, najlepiej w temperaturze pokojowej. Nie przechowywać razem z artykułami spożywczymi.
8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej 

Zalecane procedury monitoringu narażenia w środowisku pracy zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 20.04. 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz.U. nr 73, poz. 645; Rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r., Dz.U.217, poz.1833 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Parametry kontroli niebezpiecznych składników w miejscu pracy:

Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi z Rozp. Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej, Dz.U.Nr  259 poz. 2173.

2-(2-butoksyetoksy) etanol,  NDS – 67 mg/m³,  NDSCh – 100 mg/m³
Wodorotlenek potasu,  NDS – 0,5 mg/m³,   NDSCh – 1 mg/m³

Środki ochrony indywidualnej:

Ochrona dróg oddechowych:   nie konieczna w przypadku dobrej wentylacji
Ochrona rąk:                             rękawice ochronne nitrylowe, kat III
Ochrona oczu:                           okulary ochronne

Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi z Rozp. Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej, Dz.U.Nr  259 poz. 2173.

9. Właściwości fizykochemiczne

Postać:  ciekła

Barwa:  słomkowa
Zapach:  charakterystyczny
Wartość pH: ok. 13 
Temp. Topnienia:  ok.0°C

Temp. Wrzenia:  ok. 100°C

Temp. Zapłonu:  ----
Temp. Samozapłonu: ----

Właściwości wybuchowe:  Produkt nie jest wybuchowy

Gęstość względna:  ok. >1
Rozpuszczalność w wodzie:  całkowita

10. Stabilność i reaktywność

Rozkład termiczny / warunki których należy unikać

Produkt w warunkach prawidłowego stosowania i przechowywania stabilny chemicznie

Niebezpieczne reakcje:

W kontakcie z kwasami mogą uwalniać się niebezpieczne gazy.

Niebezpieczne produkty rozkładu:

Brak

11. Informacje toksykologiczne
Kontakt ze skórą:

Działanie drażniące na błony śluzowe i skórę

Kontakt z oczami:

Silnie drażniące działanie – ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

Spożycie:

Silnie działa drażniąco na usta i gardło

Po połknięciu ryzyko perforacji przełyku i żołądka. 
Dodatkowe informacje toksykologiczne dla poszczególnych składników preparatu.
Niejonowy środek powierzchniowo czynny:
Toksyczność ostra (doustnie) LD50 ok. 2000 mg/kg (szczur)
Kapryloiminodipropionian sodu  

Toksyczność ostra (doustnie) LD50 >5000 mg/kg (szczur)

Nie działa uczulająco

Wodorotlenek potasu:

Stężenie oraz dawki śmiertelne i toksyczne  (doustnie) LD50  365 mg/kg (szczur)

Poważne oparzenia (skóra – królik)

Poważne oparzenia (oczy – królik)
Pirofosforan tetrapotasu:
Ostra toksyczność  (doustnie)  LD50 > 2000 mg/kg (mysz)
2-(2-bytoksyetoksy) etanol:

Toksyczność ostra (doustnie) LD50 – 5660 mg/kg (szczur)
Toksyczność ostra (skóra) LD50 – 2700 mg/kg (królik)
12. Informacje ekologiczne

Produkt jest podatny na biodegradację ( zgodnie z wytycznymi testów OECD )
Środki powierzchniowo czynne:

Środki powierzchniowoczynne zawarte w tym preparacie są zgodne z kryteriami podatności na biodegradację zawartymi w rozporządzeniu 648/2004/WE.
Toksyczność dla poszczególnych substancji:
Wodorotlenek potasu:

Toksyczność dla ryb  LC50  80 mg/l/96h
Pirofosforan tetra potasu:
Toksyczność dla ryb  LCO – 750 mg/l/48h
2-(2-butoksyetoksy) etanol:

Toksyczność dla ryb  LC50  1300 mg/l/96h
Toksyczność dla dafnii  LC50  3200 mg/l/24h

Toksyczność dla osadu czynnego bakterii EC50  1170 mg/l/18 h
W przypadku odprowadzania rozcieńczonych roztworów preparatu do sieci kanalizacyjnej

Należy przestrzegać odpowiednich przepisów /głównie co do wartości pH/. Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do wód i do ziemi Dz.U Nr 116 z 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub ziemi Dz.U.Nr 116 poz.503.
13. Postępowanie z odpadami
Postępowanie z preparatem

Preparat najlepiej zużyć w całości. Opróżnione opakowanie najlepiej płukać kilkakrotnie, a pozostałość potraktować jak produkt.

Klasyfikacja i kod odpadu zgodnie z Rozporządzeniem MŚ z dn. 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz.U. Nr.112, poz.1206)
Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niewielkie ilości mogą być składowane razem z odpadami komunalnymi. Klasyfikacja odpadu – 07 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktu chemii organicznej. 07-06 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków. 200129 detergenty zawierające substancje niebezpieczne.
Postępowanie z opakowaniem

Opakowanie może być powtórnie użyte po starannym umyciu.

Kod odpadu opakowaniowego: 15102 – opakowania z tworzyw sztucznych, 15110 – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

14. Informacje o transporcie

Preparat nie podlega przepisom ADR.
15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Niniejszą kartę charakterystyki sporządzono w oparciu o następujące przepisy prawne z póżniejszymi zmianami:
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych(Dz.U. Nr 11/2001, poz.84);
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów(Dz.U. Nr 112/2001, poz. 1206);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki preparatów chemicznych(Dz.U. Nr 142/2002, poz. 1194)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,(Dz.U. Nr 217/2002, poz. 1833);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171/2003,poz. 1666);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr173/2003, poz. 1679);
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 2/2005, poz. 7 i 8);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr201/2005, poz. 1674 i 1675);

Rozporządzenie 648/2004/E w sprawie detergentów

Dyrektywę 67/548/WE dotyczącą klasyfikacji i oznakowania niebezpiecznych substancji;
Dyrektywę 1999/45/W dotyczącą klasyfikacji i oznakowania niebezpiecznych preparatów;

Dyrektywę 2001/58/WE dotycząc karty charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych

Rozporządzenie WE Nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Kwalifikacja i oznakowanie preparatu





Xi – produkt drażniący

R 36/38 – Działa drażniąco na oczy i skórę

R 41 -  Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

S 2 –   Chronić przed dziećmi

S 26 – Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody
S 28 – Zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody

S 39 – Nosić okulary lub ochronę twarzy

S 46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgną porady lekarza – pokazać opakowanie lub                                 etykietę

16. Inne informacje
Pełen tekst zwrotów R z punktu 2

R 35  Powoduje poważne oparzenia
R 22  Działa szkodliwie po połknięciu

R 36  Działa drażniąco na oczy

R 38  Działa drażniąco na skórę

R 41  Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu
Wykaz zwrotów H i EUH

H 314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenie oczu

H 302 Działa szkodliwie po połknięciu

H 315 Działa drażniąco na skórę

H 318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu

H 319 Działa drażniąco na oczy

Dodatkowe informacje

NDS   -   Najwyższe Dopuszczalne Stężenie

NDSCh- Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe

NDSP -  Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki przedstawiają aktualny stan naszej wiedzy. Nie gwarantują jednak określonych właściwości produktu i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
